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Plan de présentation

Régie d’élevage avec le système de DAC autobloquant pour la gestion des

truies en groupe

• Aménagements des parcs

• Entraînement des cochettes

Comportement d’abreuvement des truies gestantes en groupes

• Gaspillage d’eau selon les systèmes d’abreuvement

• Comportement d’abreuvement

Concepts de refroidissement permettant de réduire les débits d’air

durant la période estivale

• Systèmes de refroidissement des animaux
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Régie d’élevage avec les DACs autobloquants 
(2017-2019)
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Ferme Saniben inc.

• Aménagements fixes à 4 DACs

• Aménagements modulables
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Comparaison des aménagements avec 1 DAC autobloquant

#1

#2

#3

• L’aménagement #3 (barrière métallique ajourée):
✓Semble permettre aux truies de manger plus 

rapidement

• Idéal: essayer de faire un parc de taille supérieure, 
afin d’avoir au moins 2 DACs

19,1 truies / DAC 
autobloquant 

18,8 truies / DAC 
autobloquant 

18,5  truies / DAC 
autobloquant 

Aménagements à 1 DAC
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Comparaison des aménagements avec 3 DACs autobloquants

↓ ratio de truies/DAC autobloquant :

• ↓ durée de l’alimentation du groupe de truies

• ↑ du temps « hors alimentation » = usure!

#4

#5

#6

13,4 truies/DAC 
autobloquant 

16,5 truies/DAC 
autobloquant 

10,4 truies/DAC 
autobloquant 

Aménagements à 3 DAC
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Comparaison des aménagements avec 3 ou 4 DACs autobloquants

Alimentation totale du groupe de truies: 

• Prend davantage de temps dans l’aménagement #7

13,5 truies/DAC 
autobloquant 

18 truies/DAC 
autobloquant 

#7
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Aménagements à 3 ou 4 DAC ensembles
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• L’aménagement avec six stations d’alimentation permet:

✓D’alimenter le groupe plus rapidement 

✓ Plus d’opportunités pour les truies de faire des visites « hors alimentation » = usure!

• Pas plus d’agressions observées lorsque le ratio de truies par station est plus faible que 20. 

• Plus facile d’aménager le parc lorsque toutes les stations sont collées. 

12,3 truies/DAC 
autobloquant 

19,7 truies/DAC 
autobloquant 

Comparaison des aménagements avec 4 et 6 DACs autobloquants

#9

#10

Aménagements à 4 ou 6 DAC séparés
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Comparaison des aménagements à 4 DACs autobloquants

• La séparation des DACs autobloquants:

✓N’augmente pas le nombre de visite

✓N’augmente pas les agressions dans le parc

✓N’a pas d’impact sur la durée d’alimentation du groupe

✓Rend plus difficile d’aménagement adéquat pour respecter les zones de circulation et de couchage

➢ 2 couchettes de plus si les 4 stations d’alimentation sont au centre du parc
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Maternité Armagh – gestation en groupe

Possibilité d’ajouter 
une barrière en métal
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Ferme Saniben - entrainement des cochettes

Dernier repas Mise en groupe Ouverture DAC
Agressions entre les 

animaux
Attente aux 

stations

Nombre de cochettes n’ayant pas 
compris le fonctionnement du DAC 

après 24 h

Matin Avant-midi Immédiat Rares Aucune 6

Veille Avant-midi Immédiat Rares Aucune 3

Matin Avant-midi Délai de 3h Fréquentes Importante 4

Veille Après-midi Délai de 3h Fréquentes Importante 8

• Évaluation de différents protocoles d’entrainement des cochettes
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Entraînement des cochettes à la maternité d’Armagh

• L’entraînement se fait dans 

la quarantaine, avant la 

saillie des cochettes

• Les DAC sont ouverts dès 

l’arrivée des cochettes

• Pas de truies avec les 

cochettes

• 5-6 cochettes doivent être 

guidées au DAC après plus 

de 60h  
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À retenir!

Corrélation entre le nombre de truies par DAC autobloquant (ratio) et le 

comportement d’alimentation

• ↑ ratio truies/DAC autobloquant = ↓ visites quotidiennes

• ↑ ratio truies/DAC autobloquant = ↓ temps total

Les truies n’ont pas de préférence de DAC

• Elles utilisent le DAC autobloquant disponible lors de leur visite

Aménagement avec 1 DAC autobloquant

• Aménagement optimum: DAC autobloquant accolé sur un muret avec panneau 

entièrement ajouré devant l’entrée

Aménagement avec 4-6 DACs autobloquant

• Il peut être plus difficile d’avoir un aménagement optimal du parc lorsque les DACs

sont séparés



Comportement d’abreuvement 
(2017-2018)



1515

Aménagement des parcs du projet
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Systèmes d’identification et de mesure d’abreuvement
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Système de mesure du gaspillage d’eau

Réservoir Système de capteur à bulles 

Convertisseur analogique-numérique Vidange du réservoir
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Données d’utilisation de l’eau

• Eau utilisée/eau totale

✓Eau distribuée via le compteur d’eau

• Eau gaspillée

✓Eau qui tombe du système 

d’abreuvement lorsque les truies 

boivent

• Eau ingérée

✓Estimée par la différence à chaque visite
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Installation des abreuvoirs et taux de gaspillage

Système d’abreuvement

Recommandations 
du débit 

(L/min)

Ajustement du débit

(L/min)

Hauteur des systèmes 
d’abreuvement

(cm)

Taux de 
gaspillage

(%)

Différence 
significative

Bol à eau conventionnel 3,0 2.47 - 4.09 30 6,0 A

Suce conventionnelle 1,5 1.02 - 1.71 80 8,3 A

Suce de type « bite 
ball »

1,5 1.03 - 1.87 80 10,1 A

Bol de type Suevia 2,0 1.91 - 2.29 30 21,3 B

Bol de type urinoir 2,0 1.88 - 3.41 35 26,5 B

• Systèmes réduisant le gaspillage : bol conventionnel, suce conventionnelle et suce bite ball
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Posture d’abreuvement aux suces = très importante!

20

Position idéale pour diminuer le 
gaspillage d’eau:

• Truie parallèle à la suce
• Hauteur adéquate

Position propice au gaspillage:

• Truie en biais 
par rapport à la suce

• Suce trop basse
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Influence du débit sur le taux de gaspillage

Bol conventionnel, bol Suevia et 
suce à bille

• ↑ débit ≠ ↑ gaspillage

Bol urinoir

• ↑ débit = ↑ gaspillage

Suce conventionnelle

• ↑ débit = légère↑ gaspillage
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Influence de la température sur le taux de gaspillage

Système d’abreuvement Gaspillage moyen
Gaspillage moyen lorsque la 

température  < 20oC
Gaspillage moyen lorsque la 

température >20oC
Corrélation gaspillage et la 

température moyenne

Bol à eau conventionnel 6,0 % 5,3 % 6,7 % 30,5 %

Suce conventionnelle 8,3 % 8,3 % 8,3 % 26,6 %

Suce de type bite ball 10,1 % 10,2 % 10,0 % -27,1 %

Bol de type Suevia 21,3 % 17,6 % 24,8 % 64,0 %

Bol de type urinoir 26,5 % 25,0 % 28,9 % 9,6 %

Gaspillage peu ou pas influencé par la température

✓Sauf pour le bol Suevia



23

Choix de l’emplacement d’abreuvement

• Lorsque que le débit est semblable 

pour tous les points d’eau:

✓Les truies vont aux systèmes les 

plus près des stations 

d’alimentation. 

• Lorsque le débit d’eau varie:

✓Les truies semblent privilégier 

les systèmes où le débit est le 

plus important. 
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Horaires de consommation
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Horaires de consommation

• Consommation d’eau légèrement décalée par rapport à l’aliment

• Alimentation en 1er, ensuite eau

• Période de point d’abreuvement vers 9h00 (début alimentation: 2h00)

• Bol conventionnel: achalandage le mieux réparti dans le temps

• ↓ compétition des truies pour s’abreuver

• En période de chaleur élevée (> 20 °C):

• 2e période d’abreuvement en fin d’après-midi (sauf pour le bol urinoir)

• Quantité d’eau utilisée/truie/heure est toujours supérieure pour les journées chaudes
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Système d’abreuvement à la maternité d’Armagh

Valve à vide pour 
maintenir le niveau d’eau 
constant

Bol à eau profond

Antenne RFID



27

À retenir!

Systèmes permettant de diminuer le gaspillage d’eau

• Bol conventionnel

• Suces conventionnelles et bite-ball = doivent être à la bonne hauteur et au 
milieu de deux panneaux

Débit

• Influence sur le gaspillage (suces et bol urinoir)

• Influence sur l’utilisation d’un système d’abreuvement par rapport aux autres 

du parc

Différents profils individuels de truies: autant pour le gaspillage que l’abreuvement

• Influence importante de la parité sur le comportement d’abreuvement



Systèmes de refroidissement
(2010-2012) et (2021-2022)
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Réduction des débits de ventilations

Salle d’élevage
Débit maximal maternité CDPQ conception 

(CFM/animal)
Débit conventionnel au Québec 

(CFM/animal)

Quarantaine 85 120-140

Bloc saillie 100 225-250

Gestation en groupe 105 225-250

Mise bas 215 450-500

Pour la maternité d’Armagh

Intérêt de réduire les coûts liés à l’implantation de systèmes de  filtration d’air. 

Réutilisation des concepts étudiés en 2010-2012 permettant d’optimiser les principes de 
refroidissement des animaux:  

• Recirculation

• Brumisation 

• Goutte à goutte 

• Aspersion
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Équipements de refroidissement à la maternité d’Armagh

1. 6 x recirculateurs 36’’ ON/OFF

2. 18 x gicleurs basse pression

3. 18 x entrées d’air plafonnier double

sur 3 rangées

4. 3 x aérothermes à intensité variable de 100 000
btu/h

5. 5 x ventilateurs cheminées de 24’’ comprenant un
volet motorisé pour contrôler la pression statique
dans la salle
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Consignes d’activation des équipements à la maternité d’Armagh

Rideaux d’évaporation Minuterie 1 température ON 80oF

Minuterie 1 différentiel 1
Période activation départ 10:00

Période activation fin 21:00
Consigne humidité 80%

Ventilateurs Température de départ 62oF

Bande de modulation 4oF

Recirculateurs

Température départ 70oF
Bande modulation ou 
différentiel 1oF

Gicleurs basse pression
Minuterie 1 température ON 81oF

Minuterie 1 différentiel 2oF

Minuterie 1 temps ON 45 sec

Minuterie 1 temps OFF 45 min

Minuterie 2 température ON 85oF

Minuterie 2 différentiel 2oF

Minuterie 2 temps ON 45 sec

Minuterie 2 temps OFF 30 min

Période activation départ 09:00

Période activation fin 20:00

Consigne humidité 90%
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Conditions dans les salles lors d’une journée chaude

Conditions dans les 

salles d’élevages pour 

une journée type 

chaude et humide 

lorsque le système de 

refroidissement par 

évaporation est en 

fonction (salle du bloc 

saillie à 50% et la 

gestation en groupe à 

100 % de capacité)



Merci !
Des questions ?

jgturgeon@cdpq.ca


