Salle d’expédition ventilée sous pression positive pour les fermes
sous air filtré (systeme idéal)

Notes importantes

e Le principe de fonctionnement d’'un quai ventilé sous pression positive est de ventiler en
continu a faible débit, en prenant lair filtré du batiment, pour créer en tout temps une
pression positive de 0,1 pouce d’eau dans la salle d’expédition et dans le quai pour éviter
toute infiltration par la porte extérieure. Lors de I'ouverture de la porte extérieure, le débit
d’air doit étre suffisant pour que l'air sorte de la porte afin d’éviter I'entrée d’air extérieur. La
salle d’expédition sous pression positive est nettement avantageuse afin de limiter le risque
d’infiltration d’air non filtré comparativement a celle ventilée sous pression négative.

e C(Cette salle n'est pas concue pour rassembler les porcs plus de 20 minutes avant le
chargement. Si c’est le cas, des entrées d’air a contrepoids doivent étre installées pour
permettre a I'air qui est pulsé par le ventilateur dans la salle d’expédition de sortir.

e L’air de cette salle provient des chambres adjacentes qui sont sous air filtré.

e L’air des chambres adjacentes est aspiré par des ventilateurs qui créent une pression
positive dans la salle d’expédition.

— Lorsque la porte de garage du quai est fermée, un ventilateur « B » tourne a vitesse
minimum afin de créer une pression statique d’environ 25 Pa (0,1” d’eau) pour s’assurer
que lair sorte par le contour de la porte extérieure ou tout ouverte donnant vers
I'extérieur. Le ventilateur « B » ne doit pas étre trop puissant afin d’éviter qu’il ne tourne
trop lentement et ainsi risquer de brdler le moteur. En effet, lorsque les portes sont
fermées, relativement peu de débit est requis pour maintenir la pression statique
souhaitée;

— Avant d’ouvrir la porte de garage, un ventilateur « A » de 14 pouces de diameétre doit
étre actionné a vitesse minimum afin de créer une pression positive dans le quai de
chargement.

— Lorsque la porte de garage est ouverte, la pression dans la salle d’expédition doit étre
suffisante pour que l'air sorte de cette ouverture avec une vitesse d’au moins 1 m/s
(200 pi/min) et ainsi empécher l'air non filtré d’entrer dans la salle d’expédition. Le
ventilateur « B » doit alors tourner au maximum de sa vitesse.

— Afin d’éviter un débit d’air requis trop éleve, la hauteur de la porte de garage devra étre
optimale, soit tout juste assez grande pour sortir les animaux et pas trop grande pour
ainsi nécessiter un débit d’air important.

— Lorsque les portes extérieures du quai sont ouvertes. Le ventilateur « A » doit alors
tourner au maximum de sa vitesse pour s’assurer d’avoir une vitesse d’air suffisante
dans la porte de garage. Il s’agit d’'une deuxiéme ligne de sécurité pour empécher I'air
extérieur d’entrer dans la salle d’expédition.

e Les portes intérieures entres la salle d’expédition et la ferme et la porte de garage
extérieure doivent étre étanches.

e Un signal sonore doit s’activer lorsqu’il y a tentative d’ouverture de la porte de garage et
gu’une ou plusieurs situations suivantes sont rencontrées :
— Une des portes intérieures est ouverte;
— Les ventilateurs « A » et « B » ne fonctionnent pas;
— Lorsque la pression statique est inférieure a 12 Pa (0,05” d’eau)
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La montée pour arriver a la hauteur du camion doit étre dans la salle d’expédition :

Pour une question de biosécurité, I'eau de lavage du quai extérieur ne doit pas entrer
dans la porcherie, car le quai peut étre assujetti par des contaminants externes comme
le camionneur ou des excréments de rongeurs ou d’oiseaux. Toutefois, dans le cas ou la
montée se trouve dans la salle d’expédition, cette derniére peut étre lavée sans
probléme a lintérieur méme de la salle. Lorsque la montée est dans le quai, 'eau de
lavage de la montée cherche a revenir dans la salle d’expédition. Il est donc
recommandé d’avoir une latte de béton identique a celle qui est dans le batiment
d’élevage dans le bas de la montée pour recueillir cette eau. Pour éviter un bris de
biosécurité, le drain sous cette latte ne doit pas se jeter dans les caniveaux a lisier de la
ferme. Il doit plutét étre envoyé dans la fosse, car il est interdit d’envoyer cette eau de
lavage dans une fosse septique ou dans la nature. Cette option signifie donc des colts
supplémentaires importants pour 'acheminer a cet endroit. C’est pourquoi il est alors
avantageux d’avoir la montée a l'intérieur du quai.

Séquence des opérations lors du chargement

1.

S’assurer que la porte de garage étanche est bien fermée et que le ventilateur «B»
fonctionne lors du rassemblement des porcs dans la salle d’expédition.

Une fois que la salle est remplie de porcs, fermer les deux portes étanches intérieures.

Avant d’ouvrir la porte de garage extérieure, faire fonctionner le ventilateur « B » au
maximum de sa capacité et actionner le ventilateur « A » a sa vitesse maximale.

Ouvrir la porte de garage et charger les porcs dans le camion. Pendant le chargement, il ne
devrait pas y avoir d’air non filtré entrant par le quai de chargement.

Apres le chargement, fermer la porte de garage et faire fonctionner le ventilateur « B » a sa
vitesse minimum et arrétez le ventilateur « A ».

Les portes intérieures étanches peuvent étre ouvertes de nouveau et d’autres porcs
rassemblés dans la salle d’expédition.
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