
 

 

Système d’alimentation novateur  
pour truies gestantes en groupes 

Introduction 

Au Canada, tous les producteurs doivent se conformer aux exigences du Programme Bien-être animal (BEA), qui 
sont dorénavant incluses au Programme d’Assurance qualité canadienne (AQC) depuis janvier 2012. Également, une 
ébauche du nouveau Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs a été rendue publique le 1er juin 
dernier. Ce nouveau Code est axé sur le BEA et propose plusieurs changements importants. Le principal 
changement est l'obligation de loger les truies gestantes en groupes.  
 

Pour répondre à ces exigences, un système d’alimentation et de logement novateur pour les truies gestantes en 
groupes a été développé dans le cadre d’un projet réalisé conjointement par le Centre de développement du porc 
du Québec inc. (CDPQ) et Jyga Technologies inc. Ce nouveau système d’alimentation, permettant une alimentation 
individualisée des truies en groupes, s’adapte facilement tant aux fermes de petite taille qu’à celles de grande taille, 
et ce, à moindre coût comparativement aux systèmes existants. 
 

Description du système 

Le nouveau système d’alimentation individualisé pour les truies en groupes est composé de trois technologies 
connues, soit une cage de réfectoire autobloquante, un système d’alimentation pour les truies en lactation 
« Gestal Solo » de Jyga Technologies inc. qui a été adapté et une antenne permettant de lire la puce électronique de 
chaque truie. Pour s’alimenter, la truie doit entrer dans la station d’alimentation et après identification, le système 
lui distribue de la moulée si elle n’a pas consommé toute sa ration quotidienne. Une fois son repas terminé, la truie 
doit reculer pour sortir, car elle doit toujours circuler par la même porte. Ce nouveau système d’alimentation n’est 
pas encore disponible sur le marché, mais il sera en vente d’ici la fin de 2014 et proposé en deux versions soit une 
distribuant un aliment et l’autre en distribuant deux.  
 

Station d’alimentation Gestal pour les truies en groupes 

Chaque station d’alimentation est autonome, ce qui veut dire que la décision d’alimenter ou non une truie sera 
prise par la station elle-même et cette information est immédiatement transférée à toutes les  autres stations de la 
ferme. De plus, elle fonctionne avec une technologie sans fil semblable au Wi-Fi, ce qui facilite beaucoup leur 
installation en ferme. Avec cette technologie, les différents rapports peuvent être consultés à partir de l’ordinateur 
de bureau, d’un ordinateur externe ou bien à partir d’un téléphone intelligent, et tous les paramètres peuvent être 
ajustés par ces différents moyens. Il sera aussi possible pour l’éleveur d’avoir un lecteur de puce électronique 
portatif pour lui permettre de retrouver facilement une truie dans le parc et de changer les paramètres individuels 
de cette truie.  
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Ce nouveau système sera facilitant pour les éleveurs l’utilisant. 
Neuf courbes d’alimentation différentes seront déjà configurées 
dans le système d’exploitation (possibilité de 1 000 courbes); 
soit trois courbes différentes selon l’état de chair (maigres, en 
bon état, grasses) pour les cochettes, les truies de parités 2 et 3 
et finalement celles de parité 4 et plus. Lors de la première visite 
de la truie dans la station, une fiche individuelle pour la truie se 
crée automatiquement dans le système informatique, évitant 
ainsi d’avoir à la créer manuellement. Aussi, un capteur dans le 
réservoir de moulée permet d’éviter les repas à vide et un 
système optionnel de marquage des porcs sera disponible afin 
de peinturer des truies précises (ex. : truies à vacciner ou à 
échographier) parmi le groupe.   
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Finalement, le système d’alimentation ainsi que le réservoir de moulée sont amovibles. Donc, en cas de bris, ils 
peuvent être envoyés chez l’équipementier pour être réparés. Ce qui aide à préserver la biosécurité de la ferme, car 
cela évite l’entrée du réparateur dans la ferme.  
 

Cages de réfectoires autobloquantes 

Le système d’alimentation est composé d’une cage de réfectoire autobloquante classique dans laquelle une barre 
anticouchage a été ajoutée afin d’éviter que les truies puissent se coucher à l’intérieur. De plus, un aliment sec est 
distribué sans eau, ce qui fait que les truies ont soif après la consommation de leur ration et sortent rapidement de 
la station d’alimentation. Le principe de fonctionnement de la cage de réfectoire est décrit ci-dessous.  

 

Séquence d’action pour qu’une truie puisse entrer dans une cage de réfectoire 

 

 

 

 

 
 

Séquence pour sortir de la cage 

L’entrée est 

possible seulement 

si la cage est 

ouverte 

La truie doit pousser sur 

une barre métallique au 

fond de la cage 

Ce qui fait basculer et fermer  

la porte derrière la truie 
Et verrouille la porte 

automatiquement 

La truie n’a qu’à reculer et le mécanisme de double porte déverrouille cette dernière et permet 
son ouverture 
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Critères d’aménagement à respecter 
 

La conception et l’aménagement des parcs sont extrêmement importants pour éviter des confusions à l’intérieur du 
groupe. Chaque parc disposant de ce nouveau système d’alimentation doit comporter trois zones distinctes; soit 
une zone d’alimentation, une zone de circulation et une zone de repos. 
 

• Zone d’alimentation 

• Installer au moins l’arrière des stations d’alimentation  
sur un plancher latté 

• Zone de circulation 

• Dimension minimum de 8 pi de largeur (idéalement 10 pi) 

• Espace libre derrière les stations d’au moins 8 pi 

• Avoir un plancher latté, car les truies font leurs besoins  
dans cette zone 

• Installer les abreuvoirs dans cette zone, tout près des  
stations d’alimentation 

• Zone de repos 

• Préconiser des couchettes de 6 à 7 pi de profondeur par  
environ 10 pi de longueur 

• Préférer un plancher et des divisions de parcs pleins,  
car les truies préfèrent se coucher et s’accoter sur ce  
type de surface 

• Concevoir la ventilation afin d’éviter les courants d’air  
dans cette zone pendant la saison froide et à l’inverse 
pouvoir les diriger dans cette zone pendant l’été.  

 

Nombre de stations d’alimentation nécessaire 

Selon des observations faites avec des prototypes, les truies passeraient, en moyenne, 33 minutes par jour dans une 
station d’alimentation et y font généralement une à deux visites par jour. En sachant que toutes les truies doivent 
être alimentées en moins de 16 h (Pig Research Centre, 2012), une station pourrait théoriquement alimenter 
jusqu’à 29 truies gestantes. Cependant, le système n’a pas encore été testé avec autant d’animaux. La 
recommandation actuelle du manufacturier est d’alimenter un maximum de 20 truies par station. 
 

Dans les parcs d’entraînement, il faut prévoir plus d’une station d’alimentation pour faciliter et accélérer 
l’apprentissage des truies qui apprennent beaucoup par imitation. Un ratio de 7 à 10 cochettes par station est 
recommandé par Jyga Technologies inc. 
 

Plans types et estimation des coûts de rénovation 

Dans le cadre du projet, des plans types respectant les normes minimales du Code canadien ont été réalisés par le 
CDPQ ainsi qu’une évaluation des coûts de rénovation. Les bâtiments n’ont pas été agrandis et le même nombre de 
truies productives a été conservé.  

Les plans sont présentés dans le rapport du projet disponible sur le site Web du CDPQ.  
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Deux scénarios sont proposés, c'est-à-dire une rénovation à moindre coût et une rénovation majeure, et ce, pour 
trois tailles différentes de bâtiments soit 250, 550 et 2 400 truies productives. 

 

Rénovation à moindre coût 

Les planchers sont laissés tels quels, exception faite des trous à fumier des lattes de gestation qui sont bouchés, à 
l’aide de plaque de métal et de rivets en acier galvanisé conçus pour le béton. De plus, le béton est refait sous les 
auges qui ont été enlevées afin d’obtenir un plancher uniforme.  

 

Rénovation majeure 

Les planchers sont cassés pour permettre d’obtenir un plancher entièrement latté au centre du bâtiment, exception 
faite des parties de béton plein situées le long des murs extérieurs qui sont gardées telles quelles et serviront de 
couchettes pour les truies.  

 

Paramètres pris en compte dans l’évaluation économique  

• Main-d’œuvre pour enlever les anciens équipements  

• Main-d’œuvre et matériaux pour l’adaptation du bâtiment 

• Égaliser les planchers (rénovation à moindre coût) ou casser et refaire le béton (rénovation majeure) 

• Modification des lignes d’eau  

• Modification de l’électricité (1 prise de 120 V par station sur circuit électrique indépendant)  

• Refaire la finition du bas des murs périphériques pour les solidifier et ainsi éviter que les truies ne les brisent 

• Achats et installation des nouveaux équipements  

• Lattes de béton et grattes pour l’évacuation du fumier (rénovation majeure seulement) 

• Divisions d’enclos en PVC et en métal et poteaux en acier galvanisé 

• Passages d’homme pour faciliter le travail 

• Soigneur automatique (Réutilisation de la transmission existante si rénovation à moindre coût) 

• Bols à eau (1 : 10 à 15 truies) et stations d’alimentation Gestal  (1 : 15 à 20 truies) 
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Coûts de rénovation selon le nombre de truies productives et le type de scénario 

Truies 
productives 

Rénovation à moindre coût  
($/truie productive*) 

Rénovation majeure 
($/truie productive*) 

250 377  541 

550 322 459 

2 400 278 405 

* Contingence de 10 % incluse 
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Le système Gestal pour les truies en groupes est très accessible par son coût moindre. En effet, son coût 
d’acquisition est moins élevé de 17 à 50 % que le système de DAC, selon le manufacturier et les options choisies, et 
varie selon le ratio de truies par station d’alimentation.   

 

 

 

 

 

 

 

En terminant, ce système permet d’utiliser 100 % de la superficie du bâtiment pour faire l’élevage, ce qui permet de 
garder le même nombre de truies dans le bâtiment tout en respectant le Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des porcs du Canada. 
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Comparaison du coût des équipement selon le système d’alimentation 

  DAC¹ Bat-flanc¹ Réfectoire¹ Station Gestal 

Coût/truie productive 150 à 250 90 à 105 180 à 200 125 à 166 
1 Données recueillies en 2012 auprès des fournisseurs d’équipements 
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